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L’ intervento consiste nella riparazione dei pilastri danneggiati a seguito del sisma e del successivo rinforzo 
con l’impiego di tessuti in fibra di carbonio, acciaio con connettori in fibra di acciaio. Sono inoltre state 
rinforzate le tamponature mediante tessuti in fibra di lino e connettori aramidici oltre al rinforzo dei cordoli di 
piano mediante tessuti unidirezionali in fibra di acciaio uhtss. 

 
Committenza Comune di San Demetro né Vestini 
Laboratorio prove SGM S.r.l. – Laboratorio Sperimentale (www.sgmlaboratorio.com) 
Impresa esecutrice TEC. INN. S.r.l. – Tecnologie Innovative (www.tecinn.com) 
Luogo e Anno di esecuzione L’Aquila, 2009 
Fornitrice materiali FIDIA S.r.l. – Technical Global Services. 

Tipologia di materiali impiegati 

Tessuti: FIDCARBON UNIDIR 300 HS 240, FIDSTEEL 3X2-B 12-12-500 Hardwire, 
FIDFLAX UNIDIR 300 HS45 . Barre: FIDARAMID CONNECTOR MONO-THREAD, 
FIDSTEEL CONNECTOR MONO-THREAD.  Resine: FIDPRIMER, FIDSATURANT HM, 
FIDSATURANT HMT, FIDPUTTY. 

  

   

Facciata della scuola San Demetrio nei 
Vestini a L’Aquila. 

Stato di fatto dei nodi trave pilastro 
dove sono ben visibili gli aggregati. 

Iniezione e ricostruzione delle sezioni 
dei pilastri. 

   

Inserimento di appositi connettori 
FIDSTEEL Connector per la continuità 

del nodo trave-pilastro. 

Applicazione di rinforzo mediante 
tessuto in fibra di acciaio uhtss 

FIDSTEEL 3X2-B. 

Fasciatura dei nodi trave-pilastro 
mediante applicazione di tessuti 
unidirezionali in fibra di carbonio. 

   

Inserimento di connettori a fiocco in 
fibra aramidica per la connessione 

delle fasce di rinforzo delle 
tamponature esterne. 

Rinforzo strutturale delle tamponature 
esterne mediante tessuti unidirezionali 
in fibra di lino impregnati con resine 

epossidiche. 

Installazione di tessuti unidirezionali in 
fibra di acciaio uhtss FIDSTEEL 3X2-B 

per il rinforzo dei cordoli di piano. 

 


